LEGENDA SIMBOLI

Cassetta di derivazione e/o transito normale e stagna

Prese 10-16A-IP55

Interruttore, Deviatore 10A

Quadri di Bordo Macchine Termiche e Pompe

Sezioni Canne Fumarie

Scatole di derivazione IP55

Pozzetti Interrati

Pozzetti Interrati
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Quadro elettrico
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Quadro IEC 309 con I.A.M. - Prese Int. 1x2x16A+T, 1x3x16A+T

Tubo RK15 in PVC a parete e/o soffitto

Cavidotto a pavimento

Plafoniera tipo Mario ECO LED 35W

Plafoniera tipo Mario ECO LED 50W

ABACO PLAFONIERE scala 1:20
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SCHEDA TECNICA
NOME PRODOTTO: Mario Eco LED 35W

DESCRIZIONE: Plafoniera stagna
TIPO DI SORGENTE: LED

TIPO DI ISTALLAZIONE: Soffitto/parete
MATERIALE: Policarbonato

COLORE: Grigio

GRADO DI PROTEZIONE: 1P66/1K08
CLASSE DI ISOLAMENTO: Classe |

DATI TECNICI

10~ STRUTTURA: Corpo in fibra di vetro rinforza in poliestere RAL 7035 stampato ad iniezione

f@ﬁ autoestinguente V2. Guarnizione in poliuretano espanso a tenuta stagna e anti-invecchiamento.

T Ganci di chiusura in acciaio inox, ganci di fissaggio e triangoli per sospensione inclusi.
OTTICA: Riflettore in lamiera di alluminio anodizzato al naturale, spessore 2mm schermo in
policarbonato opale autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV. Rischio
fotobiologico esente (RGO).
CABLAGGIO: Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95.
Disponibile in tre livelli di potenza 18W/35W/50W. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C).
Temperatura colore 3.000°K/4.000°K/6.000°K, IRC>85. Standard di alimentazione 230V/50Hz con
driver dedicato incluso. Completa di connettore tripolare rapido IP66 che ne consente la messa in
opera senza aprire il corpo illuminante.
SCHEDA TECNICA
NOME PRODOTTO: Mario Eco LED 50W
DESCRIZIONE: Plafoniera stagna
TIPO DI SORGENTE: LED
TIPO DI ISTALLAZIONE: Soffitto/parete
MATERIALE: Policarbonato
COLORE: Grigio
, 110 , GRADO DI PROTEZIONE: IP66/IK08

/ G[ T [G CLASSE DI ISOLAMENTO: Classe |

B 158 DATI TECNICI
STRUTTURA: Corpo in fibra di vetro rinforza in poliestere RAL 7035 stampato ad iniezione
autoestinguente V2. Guarnizione in poliuretano espanso a tenuta stagna e anti-invecchiamento.

4 % Mw Ganci di chiusura in acciaio inox, ganci di fissaggio e triangoli per sospensione inclusi.

T OTTICA: Riflettore in lamiera di alluminio anodizzato al naturale, spessore 2mm schermo in

policarbonato opale autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV.
Rischio fotobiologico esente (RGO).

CABLAGGIO: Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95.

Disponibile in tre livelli di potenza 18W/35W/50W.

Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 3.000°K/4.000°K/6.000°K,
IRC>85. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.

Completa di connettore tripolare rapido IP66 che ne consente la messa in opera senza aprire il
corpo illuminante.
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PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA IMPIANTI SO
ELETTRICI FABBRICATO 1 TAVOLA

- CABINE n.24
- CENTRALI TECNOLOGICHE Elaborato
- SPOGLIATOI n.29

| Locali ex Cabina e

Generatore vista terrazzo

A ~
Cavidotti al P. Interrato 75 m%

CENTRALE TERMICA PIANO SUPERIORE
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PIANO TERRA - CENTRALI TECNOLOGICHE E SPOGLIATOI

LEGENDA QUADRI E ARMADI ELETTRICI

QF102 --- ARMADIO CORPO SPOGLIATOI

QF103 --- ARMADIO CORPO LOCALI CALDAIE

Cabina AMTAB s.d.fatto
Locali Liberi nel progetto
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PIANO INTERRATO - CENTRALI TECNOLOGICHE
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