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QF 312, QF313

TAVOLA
PROGETTO DEFINITIVO | GUAPR FAsBRIcATO UFFic E.a';'l;to

- TECNICI, BLOCCO CRAL n.11

QF301 --- ARMADIO FABBRICATO 3 - UFFICI, SERVIZI SOCIALI
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QF312 --- QUADRO P.T. ALA ALTA - TECNICI o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
|dentificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10 Linea 11 Linea 12 Linea 13 Linea 14 Linea 15 Linea 16 Linea 17 Linea 18 Linea 19 Linea 20 Linea 21 Linea 22 Linea 23 Linea 24
Descrizione GENERALE PRESE PRESE PRESE PRESE PRESE CLIMA CLIMA EMERGENZA RISERVA NORMALE GENERALE LUCE LUCE LUCE LUCE RISERVA PREFERENZIALE GENERALE PRESE PRESE PRESE PRESE UPS P.
NORMALE BL. ST. SERVIZI ST. ST. ST. ST. ST. - - P. RETE PREFERENZIALE ST. ST. ST. SERVIZI PREFERENZIALE P. RETE UPS BL. ST. ST. ST. INFORMATICA RETE
NORMALE PRESE, A.01, - INGRESSI, A.05, A.07, A.01, CORRIDOIO, - - - - A.01, A.07, INGRESSO, - - - - A.01, INGRESSI, A.05, INFORMATICA BL. ST. -
Fasi della linea L1L2L3N L1N L2N L3N LIN L2N L1L2L3N L1L2L3N L2N L1N L1N L1L2L3N L1N L2N L3N LIN L2N L2N L1L2L3N L1N L2N L3N LIN LIN
Corrente nominale In (A) 63,00 16,00 16,00 32,00 16,00 16,00 25,00 16,00 10,00 10,00 0,00 32,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 16,00 10,00 16,00 10,00 10,00 0,00
Corrente di impiego Ib (A) 37,10 6,52 4,35 16,30 8,15 9,78 17,39 11,06 2,17 3,26 0,00 4,13 4,58 4,60 4,60 1,46 2,29 0,00 6,54 3,80 8,15 4,89 4,37 0,00
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=63,00 1x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=32,00 1x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=25,00 1x1In=16,00 1xIn=10,00 1x1In=10,00 1xIn=0,00 1x1In=32,00 1xIn=10,00 1xIn=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1xIn=0,00 1x1In=16,00 1x1In=10,00 1x1In=16,00 1xIn=10,00 1x1In=10,00 1xIn=0,00
Potenza totale 37,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 5,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 11,000 kW 7,000 kW 1,000 kW 3,000 kW 0,000 kW 6,800 kW 2,000 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,800 kW 1,000 kW 0,000 kW 6,200 kW 1,000 kW 2,500 kW 1,500 kW 1,200 kW 0,000 kW
Potenza effettiva 17,600 kW 1,200 kW 0,800 kW 3,000 kW 1,500 kW 1,800 kW 7,700 kW 4,900 kW 0,500 kW 0,600 kW 0,000 kW 2,298 kW 1,000 kW 1,005 kW 1,005 kW 0,320 kW 0,500 kW 0,000 kW 3,123 kW 0,700 kW 1,500 kW 0,900 kW 0,804 kW 0,000 kW
Sezione di fase (mm?) 10 2,5 2,5 6 4 6 6 6 25 1,5 0 4 25 2,5 2,5 1,5 1,5 0 4 4 4 4 4 0
Portata cavo di fase (A) 66,00 36,00 36,00 63,00 49,00 63,00 46,44 46,44 37,00 26,00 0,00 37,00 30,96 30,96 30,96 22,36 22,36 0,00 36,00 42,14 42,14 42,14 42,14 0,00
Sezione di neutro (mm?) 10 2,5 2,5 6 4 6 6 6 2,5 1,5 0 4 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 0 4 4 4 4 4 0
Lunghezza linea a valle (m) 2,00 20,00 20,00 25,00 35,00 40,00 45,00 50,00 45,00 30,00 0,00 2,00 40,00 35,00 40,00 20,00 30,00 0,00 2,00 20,00 35,00 50,00 45,00 0,00
Corrente Fase L1 (A) 37,10 6,52 0,00 0,00 8,15 0,00 17,39 11,06 0,00 3,26 0,00 3,62 4,58 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 6,54 3,80 0,00 0,00 4,37 0,00
Corrente Fase L2 (A) 35,47 0,00 4,35 0,00 0,00 9,78 17,39 11,06 2,17 0,00 0,00 4,13 0,00 4,60 0,00 0,00 2,29 0,00 6,52 0,00 8,15 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L3 (A) 35,80 0,00 0,00 16,30 0,00 0,00 17,39 11,06 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 3,91 0,00 0,00 4,89 0,00 0,00
Corrente Neutro (A) 2,39 6,52 4,35 16,30 8,15 9,78 3,38 3,38 2,17 3,26 0,00 1,20 4,58 4,60 4,60 1,46 2,29 0,00 2,62 3,80 8,15 4,89 4,37 0,00
Potere di interruzione (kA) 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 6 6 20 20 20 0
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,09/2,85 0,91/3,76 0,62 /3,48 1,20/ 4,05 1,27 /4,13 1,18 /4,03 1,14 /3,99 0,83 /3,68 0,85/4,00 1,09/3,94 0,00/2,85 0,02/2,60 1,50/4,11 1,33/3,93 1,51/4,12 0,39/2,99 0,90/3,51 0,00/2,60 0,04 /3,13 0,35/3,47 1,24 /4,37 1,07 /4,20 0,86 /3,99 0,00/3,13
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,59/0,8 0,6/1 0,4/1 0,6/1 0,5/1 0,6/1 0,7/1 0,7/1 0,5/1 0,21 0/0 0,56/0,6 0,5/1 0,67/1 0,67/1 0,4/1 0,5/1 0/0 0,63/0,8 0,71 0,6/1 0,6/1 0,67/1 0/0
Sigla cavo NO7G9-K FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 - NO7G9-K FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 - NO7G9-K FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 -
Note
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QF313 --- QUADRO BLOCCO CRAL O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10 Linea 11 Linea 12 Linea 13 Linea 14 Linea 15 Linea 16 Linea 17 Linea 18 Linea 19 Linea 20
Descrizione GENERALE PRESE PRESE PRESE PRESE PRESE RISERVA EMERGENZA NORMALE GENERALE LUCE LUCE LUCE LUCE LUCE LUCE GENERALE GENERALE RISERVA PREFERENZIALE
NORMALE DEPOSITO SERVIZI SERVIZI UFFICI UFFICI - - P. RETE PREFERENZIALE DEPOSITO DEPOSITO SERVIZI SERVIZI UFFICI UFFICI QF307 - QF307 - - P. RETE
- - INGRESSO BLOCCO BLOCCO BLOCCO - - - - 1 2 INGRESSO BLOCCO BLOCCO BLOCCO LINEA LINEA - -
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N LIN LIN L3N L1L2L3N L1L2L3N L2N L3N L1N L2N L3N LIN L1L2L3N L1L2L3N L3N L1L2L3N
Corrente nominale In (A) 63,00 25,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 32,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 16,00 10,00 0,00
Corrente di impiego Ib (A) 6,75 2,72 5,12 6,14 6,14 6,14 2,90 1,14 0,00 17,80 1,83 1,83 2,29 1,83 1,83 1,83 13,31 12,55 1,83 0,00
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=63,00 1x1In=25,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1n=10,00 1x1n=10,00 1x1In=0,00 1x1In=232,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1 xIn = 20,00 1x1In=16,00 1x1In=10,00 1x1In=0,00
Potenza totale 18,500 kW 4,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kW 3,000 kw 0,500 kW 0,000 kW 19,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 7,500 kW 4,500 kW 1,000 kW 0,000 kW
Potenza effettiva 2,820 kW 1,600 kW 1,000 kW 1,200 kW 1,200 kW 1,200 kW 0,600 kW 0,250 kW 0,000 kW 5,595 kW 0,400 kW 0,400 kW 0,500 kW 0,400 kW 0,400 kW 0,400 kW 4,700 kW 1,725 kW 0,400 kW 0,000 kW
Sezione di fase (mm?) 6 4 2,5 4 4 4 2,5 1,5 0 6 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 1,5 0
Portata cavo di fase (A) 48,00 29,60 24,80 33,60 33,60 33,60 24,80 23,00 0,00 38,40 19,84 19,84 14,72 19,84 19,84 19,84 35,00 26,00 14,72 0,00
Sezione di neutro (mm?) 6 4 2,5 4 4 4 25 1,5 0 6 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 1,5 0
Lunghezza linea a valle (m) 2,00 60,00 15,00 40,00 65,00 65,00 15,00 80,00 0,00 2,00 60,00 45,00 15,00 40,00 65,00 65,00 35,00 35,00 15,00 0,00
Corrente Fase L1 (A) 6,75 2,72 512 0,00 0,00 6,14 2,90 0,00 0,00 17,80 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 1,83 13,31 12,55 0,00 0,00
Corrente Fase L2 (A) 3,54 2,72 0,00 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 1,83 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 9,25 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L3 (A) 3,99 2,72 0,00 0,00 6,14 0,00 0,00 1,14 0,00 8,67 0,00 1,83 0,00 0,00 1,83 0,00 9,25 0,00 1,83 0,00
Corrente Neutro (A) 2,92 1,83 5,12 6,14 6,14 6,14 2,90 1,14 0,00 9,37 1,83 1,83 2,29 1,83 1,83 1,83 4,16 12,55 1,83 0,00
Potere di interruzione (kA) 0 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 10 10 6 0
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,03/1,26 0,37 /1,63 0,62/1,88 1,19/2,45 1,89/3,15 1,89/3,15 0,37 /1,63 1,19/2,45 0,00/1,26 0,08/1,95 0,91/2,86 0,69/2,63 0,48/2,42 0,61/2,56 0,98/2,93 0,98/2,93 1,01/2,96 1,38/3,33 0,38/2,33 0,00/1,95
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,38/0,4 0,4/1 0,5/1 0,4/1 0,41 0,41 0,2/1 0,5/1 0/0 0,49/0,6 0,4/1 0,4/1 0,5/1 0,41 0,41 0,4/1 0,62/1 0,38/1 0,41 0/0
Sigla cavo NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K - NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K FG16(0)-M16 FG16(0)-M16 NO7G9-K -
Note




