ABACO PLAFONIERE scala 1:20
LEGENDA SIMBOLI

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: Mario Style LED 37W-4000K

— — — — — — — — — — — — DESCRIZIONE: Plafoniera stagna

Scatola di derivazi /o transit | t = | T T = = — TIPO DI SORGENTE: LED
catola di derivazione e/o transito normale e stagna L - TIPO DI ISTALLAZIONE: Soffitto/parete

MATERIALE: Policarbonato
Prese 10-16A-UNEL da UPS COLORE: Grigio

H A ALA DESTRA - P ALA SINISTRA GRADO DI PROTEZIONE: IP66/IK08

D D Cassetta di derivazione e/o transito normale e stagna

CLASSE DI ISOLAMENTO: Classe |

Prese 10-16A-UNEL da normale H

| 120 ;
Prese luce e F.M. 2x16A IP55 -V o - = < DATITECNICI
CAVEDIG DI AERAZIOKE PIANG INTERRATO CAVEDIO DI AERAZIONE PIANO INTERRATO H STANZA D.01 - URP STANZA S.01 - Archivio \ T STRUTTURA: Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, RAL 7035.

i STANZA D.02 - Qualita URP STANZA S.02 - AA.LL. Sinistri Guarnizione siliconica a tenuta stagna e anti-invecchiamento.

M n STANZA D.03 - Fotocopiatore STANZA S.03 - Responsabile RR.UU. m 8\1/’TICA: Schermo in policarbonato opale autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi

| ] [ ] [ ] | |_| —l
Interruttore, Deviatore 10A S U pe rfl Cl Cl a [ |‘| = = |~ ] = = B ﬁ = - STANZA D.04 - Archivio STANZA S.04 - Paghe s CABLAGGIO: Moduli LED ad alta efficienza dedicati.
E < Z i Z S H . ] STANZA D.05 - Sogest STANZA S.05 - Paghe Disponibile in tre livelli di potenza 37W.
Motori monofase e/o trifase . . 1
Cle|0 a pe rtO A ALA ALTA Sala Conferenze Sala Conferenze

Pulsante 10A o H

[T = 7 71 Contorno controsoffitto con doghe da rimuovere -

L _| stato di fatto quota 2.42 m STANZA D.06 - Sistemi Informatici STANZA S.06 - Sinistri Temperatura colore 4.000°K.

STANZA D.07 - Magazzino STANZA S.07 - Sinistri Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.
STANZA D.08 - Uffici Sosta Completa di connettore tripolare* rapido IP66 che ne consente la messa in opera senza aprire il corpo

E ' j i i i - illuminante.
Contorno Controsoffitto a pannelli da realizzare STANZA D.09 - Uffici Sosta fHlumi
progetto quota 2.45 - 2.50 m

STANZA D.10 - Uffici Sosta
STANZA D.11 - Archivio

Plafoniere illuminazione condotto ascensore

Quadro elettrico STANZA A.01 - Ufficio
A — STANZA A.02 - Sala Autisti

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: Office DL B LED 35W-4000k
DESCRIZIONE: Apparecchio LED UGR<16
TIPO DI SORGENTE: LED
TIPO DI ISTALLAZIONE: Plafone
MATERIALE: Lamiera di acciaio
COLORE: Bianco
GRADO DI PROTEZIONE: IP20/IK07
| 120 | CLASSE DI ISOLAMENTO: Classe Il

STANZA A.04 - Numero Verde
Fancoil Climatizzazione h.0.00 (parete perimetrale pavimento) . STANZA A.05 - Area Tecnica
STANZA A.06 - Area Tecnica
Fotocopiatore T STANZA A.07 - Sala Corsi H — — —

. . . . I ] STANZA A.08 - Ufficio CRAL : — — — —
Tubo RK15in P.V.C. a parete e/o soffitto varie sezioni O u STANZA A.09 - Ufficio H
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Split Climatizzazione h.3.00 (trave parete perimetrale soffitto) STANZA A.03 - Centro Operativo
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unnn|  Passerella a filo L.100/400 h.75 in controsoffitto al piano | H — — —
terra, Passerella chiusa L.150/400 h.50-75 a vista

STANZA D.06 STANZA D.05 STANZA D.04 STANZA D.03 STANZA D.02 STANZA D.01
> I = = —

QF308 DATI TECNICI

STRUTTURA: Corpo in lamiera di acciaio galvanizzato e verniciato con resina di poliestere bianco RAL 9003.
Serie 1426 adatta per l'installazione a soffitto.

OTTICA: Ottica con parabola dark light in alluminio 99,85 speculare, antiriflesso e antiridescente a
bassissima luminanza.

Luminanza media < 1.000 cd/m2 per angoli >65° radiali, UGR<16.

Schermo in policarbonato sagomato opale a copertura dei moduli LED.

Ottica con flusso controllato conforme alla normativa UNI EN 12464-1 e al D.Lgs. 81/2008. Rischio
foto-biologico esente (RGO).

CABLAGGIO: Moduli LED ad alta efficienza dedicati (120Im/W), fattore di potenza >0,95. Durata nominale
moduli100.000 ore. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Potenze disponibili 35W.

Temperatura colore 4.000°K, IRC (indice di resa cromatica) >85, MacAdam SDCM 2. Standard di
alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.
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[ ]| Plafoniera tipo Office DL LED 25W
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e STANZA A.06

Plafoniera tipo Luna LED g =] \ I o

=

=—| Plafoniera tipo Mario ECO LED 35W N

I

1| Plafoniera tipo Office DL B LED 35W

T—W STANZA 5.06 STANZA D.07 STANZA D.08
= b STANZA D.09 STANZA D.10 STANZA D.11 STANZA S.07 STANZA S.06 STANZA $.05 STANZA S.04 SCHEDA TECNICA
S (e I | E S | NOME PRODOTTO: Office DL LED 25W-4000K
— | [ [ ] —n 1 1 {1 DESCRIZIONE: Apparecchio LED UGR<16
Ufficio H TIPO DI SORGENTE: LED
— {1 TIPO DI ISTALLAZIONE: Incasso
| 60 ‘ MATERAIALE: Lamiera di acciaio
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Str——— PALAZZINA UFFICI PIANO PRIMO T COLORE: Bianco

| Plafoniera tipo Mario Style LED 37W

Sala Riunioni
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S Plafoniera tipo DLD LED 24W

Cavidotti flessibili

GRADO DI PROTEZIONE: IP20/IKO7
o LEGENDA QUADRI E ARMADI ELETTRICI CLASSE DI ISOLAMENTO: Classe Il 1415

B STANZA A.04
mF]

altezza unica u i )
soffitto 3.85m

IS STANZA A.03 b &

Ufficio

QF321 --- ARMADIO IMPIANTI P.1. UFFICI
| | DATI TECNICI
STRUTTURA: Corpo in lamiera di acciaio galvanizzato e verniciato con resina di poliestere bianco RAL 9003.
i Serie 1415 adatta per l'installazione ad incasso in controsoffitti con orditura nascosta o a vista. Serie 1425
adatta per l'installazione a soffitto.
I — OTTICA: Ottica con parabola dark light in alluminio 99,85 speculare, antiriflesso e antiridescente a

Ufficio bassissima luminanza. Luminanza media < 1.000 cd/m2 per angoli >65° radiali, UGR<16.
Schermo in policarbonato sagomato opale a copertura dei moduli LED. Ottica con flusso controllato conforme
alla normativa UNI EN 12464-1 e al D.Lgs. 81/2008. Rischio fotobiologico esente (RGO).
CABLAGGIO: Moduli LED ad alta efficienza dedicati (120Im/W), fattore di potenza >0,95,
Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C), durata nominale moduli 100.000 ore
Potenze disponibili 25W. Temperatura colore 4.000°K, IRC (indice di resa cromatica) >85, MacAdam SDCM
2. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.
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SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: Luna LED 16W-4000K
ALA DESTRA - P ALA SINISTRA DESCRIZIONE: Plafoniera circolare

TIPO DI SORGENTE: LED

TIPO DI ISTALLAZIONE: soffitoo/parete

MATERIALE: Metacrilato e acciaio

COLORE: Bianco e argento

GRADO DI PROTEZIONE: IP54/1K08

LE

STANZA D.01 - URP STANZA S.01 - Archivio
STANZA D.02 - Protocollo STANZA S.02 - Segrteria Presidenza

7\
NG

SALA AUTISTI CLASSE DI ISOLAMENTO: Classe |

STANZA D.0O3-D.V. STANZA S.03 - Presidenza

| T B | B { PORTINERIA %

BANCO

] H ]
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CAVEDIO DI AERAZIONE PIANO INTERRATO

/N

STANZA D.04 - Personale STANZA S.04 - Sala C.D.A. DATI TECNICI

—— STANZA D.05 - Personale STANZA S.05 - Vicepresidenza . L
r ~1 Contorno controsoffitto con doghe da rimuovere - P STRUTTURA: Struttura e cornice in PMMA stampato. N
L _] stato difatto quota 2.42 m STANZA D.06 - Personale Passacavo in gomma. Base portante in lamiera di acciaio verniciata RAL9010.
- STANZA D.07 - Affari Legali OTTICA: PMMA opale antiabbagliamento infrangibile e auto-estinguente,
>—«:|—|—«:| :I'_ . . . . STANZA D.08 - Sala Riunione stabilizzato ai raggi UV. Rischio foto-biologico esente (RGO).
H | | Contorno Controsoffitto a pannelli da realizzare - STANZA D.09 - Contratti e Appalti CABLAGGIO: Standard di allmgntazmng 230_\//50Hz. .
oo mErmE progetto quota 2.45 - 2.50 m STANZA D.10 - Direzione G | Moduli LED alta potenza con driver dedicato incluso, fattore di potenza >0,90.
‘ gaponeme -19 - Direzione Benerale Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C).
I ‘ STANZA D.11 - Segreteria Direzione Temperatura colore 3.000K/4.000K, IRC>80.
3 - STANZA D.12 - Sala Attesa

. [

9

PIANO INTERRATO
PIANO INTERRATO
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CAVEDIO DI AERAZIONE
CAVEDIO DI AERAZIONE
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Azienda Mobilita e Trasporti Bari S.p.A.
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CAVEDIO DI AERAZIONE PIANO INTERRATO
T
;
|
I

e

1
% Sﬁ SCHEDA TECNICA

A NOME PRODOTTO: DLD LED 24W-4000K
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T e G L[ / —— I TIPO DI SORGENTE: LED
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LAVORI DI: ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO H = : = = = a7 ]
ELETTRICO DELL'OFFICINA, UFFICI, CRAL, SITI IN VIA L. JACOBINI, Z.I. BARI,
DI PROPRIETA' DELL'AMTAB S.P.A. - CIG: 6962082BCE [
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STANZA D.06 STANZA D.05 STANZA D.04 STANZA D.03 STANZA D.02 STANZA D.O1
——

@

g —
STANZA S.01 I STANZA S.0 STANZA $.03 STANZA D.07 STANZA D.06 STANZA D.05 STANZA D.04 STANZA D.03 STANZA D.02 STANZA D.01 (Lf‘; STANZA .01 STANZA S.02 STANZA $.03 TIPO DI ISTALLAZIONE: Incasso
o—i ] — ] —f ] o—i ] >— 1 | —ollo—F 1 QF331 >— ] MATERIALE: Alluminio pressofuso
] T COLORE: Bianco

} —1 ]

EEAE

GRADO DI PROTEZIONE: IP44/IK07
‘Pma‘ CLASSE DI ISOLAMENTO: Classe II
1= 1= 1] |

DATI TECNICI
STRUTTURA: Corpo e ghiera in alluminio pressofuso.
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STAZIONE APPALTANTE
AMTAB S_p_A_ 1 /3 - [ [ — — [
Il Direttore Generale - dott. ing. Francesco LUCIBELLO JrF T
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q : ] ‘»17a Verniciatura a polvere termoindurente poliestere RAL 9010.

J N N i — BN Ay Completo di molle di fissaggio. Serie 7050 per foro incasso 160mm.
OTTICA: Schermo in PMMA opale. UGR<22.
I RN |j - —= Rischio fotobiologico esente RGO.
] CABLAGGIO: Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza > 0,90.
JL L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 3.000°K/4.000°K.
IRC>90. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.
Prodotto dimmerabile di serie con dimmer leading o trailing edge.
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Responsabile Unico del Procedimento QF306
dott. ing. Giuseppe RUTA
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dott. ing. Salvatore TORRE

Via G. Garibaldi, 158 - 95045 Misterbianco (CT)
tel. 095464944 - 330366846. fax. 095305787 - ORDING - CT 3718 H - o - - o - o - I H - -
salvatore.torre5@ingpec.eu
ingtorresalvatore@gmail.com
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-[ INTERCAPEDINE PIANO INTERRATO - - - - —

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: Simple LED 20W-4000K
DESCRIZIONE: Plafoniera

TIPO DI SORGENTE: LED

FABBRICATO UFFICI PIANO TERRA FABBRICATO UFFICI PIANO SECONDO TIPO DI ISTALLAZIONE: Soffitto/parete

LEGENDA QUADRI E ARMADI ELETTRICI MATERIALE: Alluminio
COLORE: Bianco e argento

GRADO DI PROTEZIONE: IP55

[ CLASSE DI ISOLAMENTO: Classe |
©
@ N DATI TECNICI
‘ \ STRUTTURA: Struttura e cornice in alluminio pressofuso verniciato RAL 9010 (corpo) e

44 —17— 9006 (cornice).
Entrata cavi al centro o laterale.
Completa di tasselli per fissaggio a parete/plafone.

FAB B R I CATO U F FI CI P IAN O I NTE RRATO OTTICA: PMMA opale antiabbagliamento infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai
i UV.
Contorno controsoffitto con doghe da rimuovere - ALA DESTRA < > ALA SINISTRA rC?ggll_AGGIO: Standard di alimentazione 230V/50Hz.

stato di fatto quota 2.42 m Moduli LED alta potenza con driver dedicato incluso.

Collaborazione: dott. ing. Mariella GUARNERA - ORDING - CT 7172

RAMPA QF331 --- ARMADIO IMPIANTI P.2. UFFICI
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Contorno Controsoffitto a panne"i da realizzare - STANZA D.01 - Ufficio Qualita e URP STANZA S.01 - Ufficio Prodotti del Traffico

progetto quota 2.45 - 2.50 m STANZA D.02 - Ufficio Qualita e URP STANZA S.02 - Ufficio Prodotti del Traffico LEGENDA QUADRI E ARMADI ELETTRICI

3
N

LEGENDA QUADRI E ARMADI ELETTRICI

STANZA D.03 - Archivio STANZA S.03 - Ufficio Prodotti del Traffico SCHEDA TECNICA

Contorno Controsoffitto a pannelli da rimuovere - STANZA D.04 - Archivio Stampante STANZA S.04 - Archivio QF311 --- ARMADIO IMPIANTI P.T. UFFICI NOME PRODOTTO: Mario Eco LED 35W
stato di fatto quota 2.87 m STANZA D.05 - Archivio STANZA S.05 - Ufficio Prodotti del Traffico DESCRIZIONE: Plafoniera stagna
QF302 --- QUADRO ASCENSORE 1 STANZA D.06 - Ufficio Turni STANZA S.06 - Ufficio Biglietti QF312 --- QUADRO P.T. ALA ALTA - TECNICI TIPO DI SORGENTE: LED

Superficie di competenza CRAL STANZA D.07 - Direttore di Esercizio TIPO DI ISTALLAZIONE: Soffitto/parete
e R 00 o ongesso damantenore STANZA D.08 - Sala Riunioni QF313 - QUADRO BLOCCO CRAL MATERIALE: Policarbonato
' STANZA D.09 - Respons. Area Movimento | 80 | COLORE: Grigio

=) T T \1‘ .
. , STANZA D.10 - Ufficio Tecnico Mobilita QF314 - QUADRO SALA CONFERENZE, BAR / - - - j gﬁ:gsoElglFl)ngLTEnﬁ?NNr%:lE:?:s”stolB
QF305 --- QUADRO IMPIANTI P. INTERRATO e STANZAD.11 - Ufficio Tecnico Mobilita QF315 --- QUADRO PORTINERIA PARCHEGGI | 128 |
) STANZA D.12 - Ufficio Tecnico Mobilita DATI TECNICI

QF301 --- ARMADIO GEN. FABBRICATO 3 UFFICI, SERVIZI SOCIALI
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QF303 --- QUADRO ASCENSORE 2

QF304 --- ARMADIO CENTRALE CONDIZIONAMENTO

Superficie di competenza CRAL STRUTTURA: Corpo in fibra di vetro rinforza in poliestere RAL 7035 stampato ad iniezione autoestinguente

QF306 --- QUADRO ARCHIVIO E

1
_]  Soffitto in c.a. quota 2.40 m ‘,1(Hh V2. G:ua}rni;ione irT poliurgtapo espanso a t.enuta §tagn§ e an.ti-invecchiamfanto.. .
PS Ganci di chiusura in acciaio inox, ganci di fissaggio e triangoli per sospensione inclusi.

Revisione 1]2[3]4] ELABORATO GRAFICO

SCALA QF307 --- QUADRO ASCENSORI BLOCCO CRAL (GAN OTTICA: Riflettore in lamiera di alluminio anodizzato al naturale, spessore 2mm schermo in policarbonato
DRAWING N. 001.043.026 GENNAIO 2018 PLAN | M ETRIA I M P IANTI 1:200 opale autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV. Rischio fotobiologico esente
QF308 --- QUADRO OFFICINA (RGO).

ELETTRICI FABBRICATO 3 TAVOLA CABLAGGIO: Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95.

- UFFICI n.21 QF309 --- QUADRO BLOCCO AUTOCLAVE Disponibile in tre livelli di potenza 18W/35W/50W. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C).

Temperatura colore 3.000°K/4.000°K/6.000°K, IRC>85. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver
- SERVIZI SOCIALI Elaborato dedicato incluso. Completa di connettore tripolare rapido IP66 che ne consente la messa in opera senza
n.26 aprire il corpo illuminante.

PROGETTO DEFINITIVO




